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PoistkovØ spodky

VNÚTORNÝ POISTKOVÝ SPODOK  PS-E
Funkcia:

PoistkovØ spodky sœ ur�enØ pre poistkovØ patróny pod�a normy STN EN 60282-1.

Vyhotovenie:

RÆm poistkovØho spodku je tvorený z�oce�ových pro�lov povrchovo upravených galvanickým zinkovaním.
PodpernØ izolÆtory  sœ cykloalifatickej �ivice (epoxid) zaru�ujœcej stÆlos� elektrických a�mechanických vlastností. Po�as doby 
�ivotnosti nedochÆdza k�degradÆcií materiÆlu. KontaktnØ œstrojenstvo je tvorenØ z�elektrolytickej medi (Cu) povrchovo œpravenØ 
galvanickým postriebrením (GAg).

MenovitØ napätie Ur 25 kV, 12 kV
Menovitý prœd normÆlny prœd Ir 2 - 100 A 
Rozsah teplôt -30°C a� +50°C
PovrchovÆ drÆha 270, 180 mm
MenovitØ atmosferickØ impulznØ výdr�nØ 
napätie za sucha Up

145 kV, 85 kV

MenovitØ výdr�nØ napätie sie�ovej 
frekvencie za sucha Ud

60 kV, 32 kV

Menovitý dynamický výdr�ný prœd Ip 40 kA
Menovitý krÆtkodobý výdr�ný prœd 1s Ik 16 kA
Doba �ivotnosti 30 rokov

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ / Rozmer A B C D E H
PS - E 12 kV 292 510 562 130 270 440
PS - E 25 kV 442 663 715 210 350 593

Rozmerový nÆ�rt



D31

PoistkovØ spodkyPoistkovØ spodky

OMI 12/400 - 30 L s rÆmom pre poistky

OMI s rÆmom pre poistky
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PoistkovØ spodky

OMI 25/400 - 32L s rÆmom pre poistky 
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OMZI 12/400 - 30 L s rÆmom pre poistky
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 OMZI 25/400 - 30 L s rÆmom pre poistky












